
1. PRODUKT NAVN 
Laticrete PE-bånd 10 cm x 25 meter 

2. PRODUSENT
LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax:        +47 23339001
Internett: www.laticrete.no 
 
3. PRODUKTBESKRIVELSE
Elastisk fuktighetshemmende skjøtetape til bruk for 
elastisk vanntetting under fliser eller naturstein.

4. SAMMENSETNING 
Materiale: To ytterlag med ikke-vevd polypropylen, hvit 
Belegg: 100 J.I. PE-folie, lyseblå

5. OPPBEVARING
Tørt og kjølig, beskyttet mot direkte sollys.  
Brukes innen 12 måneder etter kvittering.
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6. TEKNISKE DATA
Laticrete PE-bånd 10x25 m 
 
Produktidentitet 
Farge	                                	 Blå og hvit
Totalvekt			   Ca. 180 g/m. 
Maks. tykkelse totalt		  0,4 mm

Sluttegenskaper
Temperaturmotstand		  -20 °C / +90 °C
			 

7. KJEMIKALRESISTENSTABELL
Laticrete PE-bånd 10x25 m 

				    Ja	 Nei 
Hydrokloridsyre 3,0 % 		  +
Svovelsyre 35 % 		  +		   	
Sitronsyre 100 g/l 		  +		
Melkesyre 5 %			   +		    	
Kaliumhydroksid 3 % / 20 % 	 +/o  	
Natriumhypokloritt 0,3 g/l 	 +  			 
Saltvann (20 g/l saltvannssalt)	 +


